
 

 

 

 

 

 

 

            

A c t i e f i n f r a r o o d s y s t e e m : D J I R A c t i e f
DJ Hekwerk & Toegangscontrole heeft met DJ IR Actief een  

degelijk infrarood systeem voor uw terreinbeveiliging. In situatie 

waar hekwerk niet toepasbaar is in een specifieke terrein 

beveiligingsoplossing is  DJ IR Actief een uitstekende oplossing 

voor uw beveiligingsprobleem. 

Esthetica 

Het DJ IR Actief infrarood systeem bestaat uit melders met 4 

gesynchroniseerde infrarode stralen. De melders zijn verkrijgbaar 

in drie uitvoeringen met een bereik van 60m,120m en 200m. Na 

plaatsing vallen de zuilen weg in de omgeving en zijn niet 

prominent aanwezig. 

Detecteren  

De melders beschikken over 4 verschillende frequentie kanalen. 

Door meerdere melders boven elkaar te plaatsen kan een 

infrarood “gordijn” worden gecreëerd. De voorziening 

“environmental discrimination circuit “ ( ECD) zorgt bij plotseling 

veranderende weersomstandigheden ( sneeuw / mist ) voor het 

activeren van een aparte uitgang. Op deze wijze kan men een 

ongewenst alarm voor zijn. 

Actie 

Afhankelijk van de inrichting van uw beveiligingsysteem zijn er 

diverse mogelijkheden betreffende de actie op een gegenereerd 

alarm. Tot de mogelijkheden behoren ondermeer doorschakeling 

naar alarm centrale met eventueel opvolging, CCTV enzovoort.  

Installatie 

Onze deskundige systeeminstallatie . De montage is weinig 

arbeidsintensief en dus kosten efficiënt. Weersinvloeden kunnen 

uitgefilterd worden. Hierdoor wordt het risico van ongewenste 

alarmeringen geminimaliseerd. Het systeem voldoet geheel aan 

alle Europese veiligheidseisen. 


